
 

LABORLEISTUNGEN 2022 

 

1 Frischbeton / Festbeton 
 

Nr. Prüfungen Geltende Norm Einheit Preis in €/netto 

1.1 Bestimmung der Konsistenz durch Ausbreitmaß DIN EN 12350 Stück 27,50 

1.2 Bestimmung der Konsistenz durch Verdichtungsmaß DIN EN 12350 Stück 33,00 

1.3 Bestimmung von Luft- und Betontemperatur DIN EN 12350 Stück 8,80 

1.4 Bestimmung der Frischbetonrohdichte im LP-Topf DIN EN 12350 Stück 27,50 

1.5 Bestimmung des Luftporengehaltes DIN EN 12350 Stück 55,00 

1.6 Herstellung, Lagern und Prüfung der Druckfestigkeit an Probewürfeln mit einer Kantenlänge von 150 mm incl. Prüfzeugnis (im Werk) DIN EN 12390 1 Stück 71,50 

1.7 Herstellung, Lagern und Prüfung der Druckfestigkeit an Probewürfeln mit einer Kantenlänge von 150 mm incl. Prüfzeugnis (im Werk) DIN EN 12390 2 Stück 132,00 

1.8 Herstellung, Lagern und Prüfung der Druckfestigkeit an Probewürfeln mit einer Kantenlänge von 150 mm incl. Prüfzeugnis (im Werk) DIN EN 12390 3 Stück 192,50 

1.9. Herstellung, Lagern der Probewürfeln mit einer Kantenlänge von 150 mm incl. Frischbetonprüfzeugnis (im Werk) DIN EN 12390 1 Stück 38,50 

1.10 Herstellung, Lagern der Probewürfeln mit einer Kantenlänge von 150 mm incl. Frischbetonprüfzeugnis (im Werk) DIN EN 12390 2 Stück 71,50 

1.11 Herstellung, Lagern der Probewürfeln mit einer Kantenlänge von 150 mm incl. Frischbetonprüfzeugnis (im Werk) DIN EN 12390 3 Stück 110,00 

1.12 Bestimmung von Festbetonrohdichte und Druckfestigkeiten an Probewürfeln incl. Prüfzeugnis DIN EN 12390 1 Stück 33,00 

1.13 Bestimmung von Festbetonrohdichte und Druckfestigkeiten an Probewürfeln inkl. Prüfzeugnis DIN EN 12390 2 Stück 60,50 

1.14 Bestimmung von Festbetonrohdichte und Druckfestigkeiten an Probewürfeln inkl. Prüfzeugnis DIN EN 12390 3 Stück 82,50 

1.15 Bestimmung der Rückprallzahl 3 Messstellen je 9 Messpunkte inkl. Vorbereitung und Prüfzeugnis DIN EN 12504-2 Je Messstelle Auf Anfrage 

 



 
 

 

2 Gesteinskörnung 
 

Nr. Prüfungen Geltende Norm Einheit Preis in €/netto 

2.1 Probenahme Gesteinskörnung DIN EN 932-1 Stück 27,50 

2.2 Bestimmung der Kornzusammensetzung durch Absiebung (Trocken) incl. Prüfzeugnis DIN EN 933-1 Stück 60,50 

2.3 Bestimmung der Kornzusammensetzung durch Absiebung (Nass) incl. Prüfzeugnis DIN EN 933-1 Stück 104,50 

2.4 Bestimmung der Feuchte durch Ofentrocknung für Gesteinskörnungen DIN EN 1097-5 Stück 27,50 

2.5 Bestimmung von abschlämmbaren Bestandteilen durch Auswaschen DIN EN 933-1 Stück 49,50 

2.6 Bestimmung von abschlämmbaren Bestandteilen durch Absetzversuch Nicht genormt Stück 30,80 

2.7 Bestimmung organischer Bestandteile (Natronlaugenversuch) Nicht genormt Stück 33,00 

 

3 Verrechnungssätze  
 

Nr.   Einheit Preis in €/netto 

3.1 Betonprüfer  h 60,50 

3.2 Betontechnologe (E-Schein)  h 93,50 

3.3 An- und Abfahrt mit Laborauto oder Pkw  km 1,45 

3.4 Zuschläge Verrechnungssätze außerhalb der normalen Arbeitszeit   Auf Anfrage 

 

Bei Prüfung auf der Baustelle zuzüglich Verrechnungssätze !!! 

 


